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INDIRECT SERİSİ THERMOHEXA

GENEL TANIM

TermoHexa ısı istasyonlarında kontrol sıcaklığa bağlı, yani termostatik olarak yapılır. Kullanım sıcak suyu 
hazırlama ișlemi ile ısıtma ișlemi aynı anda gerçekleșir. ThermoHexa içerisinde bulunan ve sıcaklığa bağlı 
çok hızlı tepki gösteren Termostatik Vana sayesinde, ısı kaybı olasılığı azalır. Kompak tasarımı sayesinde, 
cihazı monte etmek pratik ve kolaydır. ThermoHexa içerisinde bulunan eșanjörler ve borular, AISI 316 kalite 
paslanmaz çelikten imal edilmiștir, bu sayede alüminyum radyatörlerle bile kullanımına olanak sağlanmıștır. 
Indirect serisi ThermoHexa, yüksek katlı binalarda basınç kırıcı görevi görerek, kat aralarında bulunan mekanik 
odaların kaldırılmasına ve bu alanların ticari olarak kullanılmasına olanak sağlar. Isıtma, ayrı bir eșanjör devresi 
ile kapalı sistem olarak çalıștırılır. Daire ısıtmasını kontrol etmek için, opsiyonel olarak dıș hava kompanzasyon 
kontrolü de eklenebilir. 

THERMOHEXA
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